PC Angebote Fruhling 2006

Modell

Prozessor

Takt

Festplatte
RPM

RAM standard

RAM maximal

RAM slots
(besetzt)

Display Grosse

Display
Auflésung

Media Devices

Graphik Typ

Graphik RAM

Kommunikation

Schnittstellen

Batterie Typ

X41

M758
1.5GHz

60GB
4200

512MB
2GB

2(1)

12.1"
1024x768

Intel integrierte
Video-Karte

bis 128MB shared

Modem

802.11 a

802.11 b

802.11 g

10 MB Ethernet 100
MB Ethernet

1000 MB Ethernet
Bluetooth

VGA

USB-2 (3x)

IrDA

LAN RJ-45

Modem RJ-11
PCMCIA
Microfoneingang
Speicherkarte (SD)
Lautsprecherausgang
Mechan. Sicherung
Docking

8 Cell Lithium lon

Batterie Laufzeit 270 Min.

T43

M750
1.86GHz

60GB
5400

2x512MB
2GB

2(2)

14.1"
1024x768

DVD-RW

ATI Radeon Mobility
X300

64MB

Modem

802.11 a

802.11 b

802.11g

10 MB Ethernet
100 MB Ethernet
1000 MB Ethernet
Bluetooth

VGA

S-Video

USB-2 (2x)

IrDA

Parallel

LAN RJ-45

Modem RJ-11
PCMCIA
Microfoneingang
Lautsprecherausgang
Mechan. Sicherung
Docking

9 Cell Lithium lon

272 Min.

R52

M750
1.86GHz

60GB
5400

512MB
2GB

2(1)

14.1"
1024x768

DVD-RW

ATI Radeon Mobility
X300

64MB

Modem

802.11 a

802.11 b
802.11¢g

10 MB Ethernet
100 MB Ethernet
1000 MB Ethernet
Bluetooth

VGA

S-Video

USB-2 (2x)

IrDA

Parallel

LAN RJ-45

Modem RJ-11
PCMCIA
Microfoneingang
Lautsprecherausgang
Mechan. Sicherung
Docking

FireWire

6 Cell Lithium lon

230Min.

T43p

M750
1.86GHz

80GB
5400

1024MB
2GB

2(2)

14.1"
1400x1050

DVD-RW

ATI MOBILITY FIRE
GL V3200 - PCI
Express x16

128 MB

Modem

802.11 a

802.11 b
802.11¢g

10 MB Ethernet
100 MB Ethernet
1000 MB Ethernet
Bluetooth

VGA

S-Video

USB-2 (2x)

IrDA

Parallel

LAN RJ-45

Modem RJ-11
PCMCIA
Microfoneingang
Lautsprecherausgang
Mechan. Sicherung
Docking

9 Cell Lithium lon

228 Min.

T43p XLarge

M750
1.86GHz

80GB
5400

1024MB
2GB

2(2)

15"
1600x1200

DVD-RW

ATI MOBILITY FIRE
GL V3200 - PCI
Express x16

128MB

Modem

802.11 a
802.11b
802.11¢g

10 MB Ethernet
100 MB Ethernet
1000 MB Ethernet
Bluetooth

VGA

S-Video

USB-2 (2x)

IrDA

Parallel

LAN RJ-45

Modem RJ-11
PCMCIA
Microfoneingang
Lautsprecherausgang
Mechan. Sicherung
Docking

9 Cell Lithium lon

300 Min.

X41 Tablet

M758
1.5GHz

40GB
4200

512MB
2GB

2(1)

12.1"
1024x768

Intel integrierte
Video-Karte

bis 128MB
shared

Modem

802.11 a
802.11 b
802.11 g

10 MB Ethernet
100 MB
Ethernet

1000 MB
Ethernet
Bluetooth

VGA

USB-2 (3x)
IrDA

LAN RJ-45
Modem RJ-11
PCMCIA
Microfoneingang
Speicherkarte
(SD)
Lautsprecher-
ausgang
Mechan.
Sicherung
Docking

8 Cell Lithium
lon

253 Min.



Tastatur

0s

Hohe
Breite
Tiefe
Gewicht

Garantie

Preis

Maus-Stick,
3Trackpad-Tasten

Windows XP Pro
DE(CH)/US/FR(CH)

2.1-2.7cm
26.8cm
23.7cm
1.5kg

3 Jahre
2180.-

Samtliche Angaben ohne Gewahr

Trackpad, Maus-
Stick, 3+2 Trackpad-
Tasten

Windows XP Pro
DE(CH)/US/FR(CH)

2.66cm
31.1cm
25.5cm
2.4kg

3 Jahre
1990.-

Trackpad, Maus-
Stick, 3+2 Trackpad-
Tasten

Windows XP Pro
DE(CH)/US/FR(CH)

3.40cm
31.4cm
26.0cm
2.8kg

3 Jahre
1790.-

Trackpad, Maus-
Stick, 3+2 Trackpad-
Tasten

Windows XP Pro
DE(CH)/US/FR(CH)

2.63cm
31.1cm
25.5cm
2.5kg

3 Jahre
2390.-

Trackpad, Maus-
Stick, 3+2 Trackpad-
Tasten

Windows XP Pro
DE(CH)/US/FR(CH)

2.7cm
31.1cm
255
2.6kg

3 Jahre
2650.-

Maus-Stick,
3Trackpad-
Tasten

Windows XP
Pro DE(CH)/US/
FR(CH)

2.9-3.2cm
27.4cm
26.6cm
1.87kg

3 Jahre
2390.-



